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" PROCESSO DE INTEGRACAO DE 
HARDWARE E SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DE 
APOSTAS DE LOTERIAS PELA REDE INTERNET ". 

Refere-se a presente Patente de Inver^ao a 
05 Processo de Integra9ao de Hardware e Software para Operacionaliza9ao de 
Apostas de Loterias pela Rede Internet atraves da disponibilizacao de 
Equipamentos ( Hardware ) e Programas Computacionais ( Software ), na 
condicao de Provedor de Servifos, de tal forma a se utilizar, de maneira 
segura e eficiente, a rede Internet para a realizacao de apostas junto aos 
10 orgaos provedofes de Loterias, utilizando o metodo de transferencia 
( eletronica ) bancaria como forma de pagamento. A utiliza9ao deste 
processo pode ser feita por qualquer terminal computacional que tenha 
condi96es de se conectar a rede Internet, atraves de pagina ( www ) a ser 
disponibilizada por este Provedor de Sen^os. Este servi9o, o qual utiliza e 
15 esta conectado on line a rede bancaria nacional, visa facilitar a realiza9ao de 
apostas sem necessidade de deslocamento do apostador, proporcionando a 
partir de uma centraliza9ao uma expansao virtual de pontos de realiza9§o de 
apostas e simplificando substancialmente a forma de pagamento das 
mesmas. Este servi9o proporciona ainda economia de deslocamentos fisicos 
20 e de tempo, bem como a seguran9a e comodidade do apostador, 
independencia do. horario comercial com o redimensionamento e a 
flexibiliza9ao de horarios de atua9ao, a nao utiliza9ao de meios fisicos de 
pagamento, a possibilidade de inviabiliza9ao de apostas por parte pessoas 
legalmente interditas, bem como a facilidade oferecida a aqueles 
25 impossibilitados de se deslocarem por motivos diversos, e a diversifica9§o de 
idiomas para a realiza9ao de apostas. Finalmente, este processo possibilita 
identifica9ao da origem da opera9ao e da fonte pagadora da(s) aposta(s), 
ajudando na resolu9ao de possiveis Iitigios oriundos da perda do 
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comprovante do jogo. 

Como e de conhecimento geral dos usuarios 
de loterias e em particular dos tecnicos operacionalizadores dos sistemas de 
loterias, atualmente pode-se apostar de tres formas: 

1. Para jogos de Loteria de Numeros ou Loteria 
Esportiva e necessario deslocar-se a uma Casa Loterica, preencher um 
volante, passar para o operador, para este carregar no sistema 
eletronicamente com validacao atraves de uma leitora de cartoes, com 
entrega de um comprovante impresso em papel contendo as apostas, a data, o 
10 numero do sorteio, o valor a pagar ou outras informacoes validas, 
comprovante este conhecido como " bilhete Os dados da aposta sao entao 
transferidos para o sistema provedor de loterias, que computa e consolida 
todas as apostas. O valor e entao pago pelo apostador em dinheiro, cheque, 
ou, no caso da Casa Loterica o possuir, atraves de meios eletronicos como 
15 cartao de credito ou rede bancaria. O sistema de pagamento e, desta forma, 
totalmente dissociado do sistema de apostas, nao havendo interligacao entre 
as redes provedora das loterias e bancaria. A desvantagem mais seria deste 
sistema atual e que, no caso do apostador ganhar o premio apostado, seu 
unico comprovante e um bilhete de papel. O premio e entao pago ao portador 
20 do bilhete, o que acarreta a possibilidade de fraudes, a perda do premio 
quando se perde o comprovante, ou o pagamento indevido a pessoas que nao 
fizeram a aposta premiada. Outras desvantagens sao a necessidade de efetuar 
a aposta no horario comercial, tolhendo a liberdade de tempo do cliente, o 
custo inerente a operacao de perifericos de duas redes separadas, alem da 
25 menor agilidade e comodidade da transacao para o usuario dos sistemas. 

2. Maquina dedicada do tipo calculadora-monitor- 
impressora ( marcadora ), instaladas em ambientes como bares, lanchonetes 
e afins, mostrando atraves de um monitor de video a realizacao de sorteios 
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de numeros em periodos ciclicos de tempo, do jogo denominado " Pimba " e 
sao ligados " on line " com o provedor de loteria Serlopar do Estado do 
Parana. Este tipo de maquina apresenta desvantagens de ter pagamento ( da 
aposta ) dissociado do sistema de apostas, nao havendo interligacao entre as 
05 redes provedora das loterias e bancaria, alem da necessidade de efetuar a 
aposta no horario de atendimento do local onde esta instalado, tolhendo a 
liberdade de tempo do cliente, o custo inerente a operacao de perifericos de 
duas redes separadas, alem da menor agilidade e comodidade da transacao 
para o usuario dos sistemas. 

10 3 - Maquina dedicada do tipo video-game e/ou video- 

poquer, instaladas em ambientes de jogos tipo Bingos, as quais realizam 
jogos do tipo " arco da velha " e afins e sao ligados " on line " com o orgao 
provedor de loterias para controle do faturamento. Este tipo de maquina 
apresenta desvantagens de ter pagamento ( da aposta ) dissociado do sistema 
5 de apostas, nao havendo interligacao entre as redes provedora das loterias e 
bancaria, alem da necessidade de efetuar a aposta no horario de atendimento 
do local onde esta instalado, tolhendo a liberdade de tempo do cliente, o 
custo inerente a operacao de perifericos de duas redes separadas, alem da 
menor agilidade e comodidade da transacao para o usuario dos sistemas. 
0 " PROCESSO DE INTEGRACAO DE 

HARDWARE E SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DE 
APOSTAS DE LOTERIAS PELA REDE INTERNET ", objeto do presente 
patente, foi desenvolvido para dar uma nova opcao aos usuarios de loterias, 
atraves de utilizacao da rede Internet para a realizacao das apostas e 
utilizacao de equipamentos e programas computacionais adequados a prover 
conexao on line a(s) Central(is) Loterica(s) e a rede bancaria e, sem a 
necessidade de deslocamentos do apostador, proporcionando uma expansao 
virtual de pontos de realizacao de apostas e simplificando a forma e 
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garantindo o pagamento das mesmas. Este servi?o proporciona ainda 
economia de deslocamentos fisicos e de tempo, bem como a seguran9a e 
comodidade do apostador, independencia do horario comercial com o 
redimensionamento e a flexibilizafao de horarios de atua9ao, a nao utiliza9ao 

05 de meios fisicos de pagamento, a possibilidade de inviabiliza9ao de apostas 
por parte de pessoas legalmente interditas, bem como a facilidade oferecida a 
aqueles impossibilitados de se deslocarem por motivos diversos, e a 
diversifica9ao de idiomas para a realiza9§o de apostas. Finalmente, este 
processo possibilita a identifica9ao da origem da opera9ao e da fonte 

10 pagadora da aposta, ajudando na resolu9ao de possiveis litigios oriundos da 
perda do comprovante do jogo. 

Para melhor compreensao da presente 
Patente de Inven9ao e anexado o seguinte desenho: 

FIGURA 1., que mostra o Diagrama de 

15 Blocos dos Equipamentos. 

A realiza9ao do Processo ocorre atraves de 
uma associa9ao de computadores ( Hardware ) e programas computacionais 
( Softwares ) cujas finalidades sao especificas, ou seja: busca e 
monitoramento de linhas entrantes de atendimento, priorizando os acessos 

20 por ordem de chegada e alimentando o provedor de servi9os; atendimento as 
solicita96es entrantes por ordem de chegada e condicionando a comunica9§o 
com o solicitante com a seguran9a e velocidade necessarias em todas as fases 
desta comunica9§o; consulta e transferencia eletronica de valores ( das 
apostas ) aos sistemas de redes bancarias de maneira segura e eficiente; 

25 emissao de registros de realiza9ao de apostas ( vendas ), envio ao solicitante 
e armazenamento adequado a emissao de relatorios e a transferencia ao(s) 
orgao(s) provedor(es) de Loterias; comunica9ao com o(s) orgao(s) 
provedor(es) de Loterias para transferencia de valores ( totaliza9ao de 
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apostas/vendas ) e de relatorios. 

O mecanismo de funcionamento deste 
processo esta baseado no principio de consulta e operafao comercial via 
Internet, Para isto sao necessarios o Provedor de Serv^os ( PS ), os Usuarios 
05 ( U ) e a propria rede Internet. 

O ( PS ) devera ter uma estrutura baseada 
em Computadores, Interfaces e Programas Computacionais Especificos, 
ordenados de tal forma a realizar a recepfao de consultas a serem feitas pelos 
usuarios ( U ), ser Hospedeiro de uma Home-Page de Internet, ser Provedor 
10 de Acesso a apostas de Loterias ( parte comercial ) e realizar operagoes de 
transferencia eletronica ( pagamentos ) junto a rede bancaria nacional, bem 
como de emissao e envio de comprovantes e recibos aos usuarios ( U ), e de 
emissao de relatorios operacionais internos e com o(s) orgao(s) provedor(es) 
de loterias. 

15 A quantidade e a forma de interliga9ao dos 

computadores e fun9ao da estrutura e filosofia de atendimento, ou seja, 
interface com o meio de comunica?ao necessario para interligar este 
provedor e o ponto de conexao com a rede Internet, hospedeiro da(s) 
pagina(s) do sistema de atendimento de apostas; conexao com os diversos 

20 servidores do sistema bancario ( rede-shop, rede 24 horas, etc ); banco de 
dados com estrutura de informafoes e apostas; sistema de armazenamento, e 
de comunicasao para envio e troca de informafoes com o orgao provedor de 
loterias. 

O usuario ( U ), ou seja, o apostador, devera 
25 ter seu terminal computacional com acesso a Internet, ser cliente ativo da 
rede bancaria e possuir senha de acesso ( cartao ). A configurasao minima 
necessaria para opera9ao junto a rede Internet e inerente a este e de acordo 
com o seu provedor de acesso. 
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Os softwares proporcionarao o princi'pio de 
operacao, que e baseado em consulta a rede Internet, com a seguinte 
sequencia: 

a) O usuario ( U ) acessa a rede e, ao " navegar " pela 
mesma, acessa a pagina deste servico ( por exemplo, 
http ://www. lotonet.com br ), a qual lhe encaminhara ao menu principal. 

b) 0 menu principal informara os atendimentos possiveis 
de serem prestados, ou seja, dos tipos de Apostas ao alcance do usuario ( U ), 
bem como disponibilizara os Resultados de Jogos anteriores atendidos pela 
estrutura loterica em questao, e finalmente dara a opcao de continuar ou sair. 

Se desejar sair voltara a rede. 

c) Se continuar, o usuario ( U ) escolhe " clicando " 
( com o mouse ) e acessando entao os resultados de jogos anteriores ou o tipo 
de aposta que pretende realizar, e o sistema lhe oferecera as possibilidades 
juntamente com os valores pertinentes as apostas. 

d) Caso a opcao seja ver os resultados, o usuario ( U ) 
recebe-os e tera a opcao de continuar ou sair. Se desejar sair, voltara a rede. 

Se desejar continuar voltara ao menu principal citado em 

b). 

e) Caso a opcao seja apostar, o usuario ( U ), apos a 
realizacao de seu(s) jogo(s), tera como resultado, caso nao tenha cometido 
nenhum erro, um panorama deste(s) jogo(s) bem como do valor de cada 
operacao a ser realizada para pagamento junto a rede bancaria. Tera a opcao 
de ainda continuar a realizar o jogo. Caso desista, tera a opcao de continuar 
ou sair. Se desejar sair, voltara a rede, se continuar voltara ao menu principal 
citado em b ). Caso ocorra erro ou queira cancelar, aparece o motivo do erro 
e sera dado a opcao de tentar de novo; caso positivo voltara a tela para fazer 
aposta, caso negative ou apos tres tentativas de fazer aposta, sera dado a 
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opcao de continuar ou sair. Se desejar sair, voltara a rede, se continuar 
voltara ao menu principal citado no item b). 

f) Caso nao desista, sera feito automaticamente a 
consulta sobre o pagamento, digitando-se os dados para o banco, senha, etc., 
atraves de troca eletronica de informacoes com o banco escolhido e apos 
aprovada a transacao, sera confirmada a realizacao do jogo e ocorrera a 
gravacao da operacao realizada, gerando para o usuario ( U ), o recibo 
bancario e emissao de uma amostra do jogo no formato exigido pelo(s) 
orgao(s) provedor(es) de loterias, disponibilizando-os para o usuario ( U ) 
para armazenamento obrigatorio e/ou impressao junto ao terminal deste 
usuario. 

O processo da presente patente podera, 
alternativamente, gerar comunicacao escrita para o usuario ( U ), informando 
que o mesmo ganhou no sorteio ou mesmo para informacoes gerais. 

O arranjo dos computadores sera em rede 
local em portas dedicadas para o meio externo, ou seja, para atendimento dos 
usuarios - rede Internet, para conexao com as redes bancarias e para conexao 
com o orgao provedor de Loterias. O numero de portas de acesso sera funcao 
do trafego a ser atendido. Serao quatro microcomputadores: um para 
comunicacao, ordenacao e envio de mensagens ( COM ), um para 
processamento geral e atendimento ( PGA ), um para atendimento a Internet 
( ATI ), e um para armazenamento ( AMZ ). Os quatro microcomputadores 
deverao ter as seguintes caracteristicas minimas: Estacoes Servidoras e 
Atendentes dotadas de Processador de 200 MHz, com clock minimo de 
200MHz; com memoria cache de 256 kBytes; com memoria principal de 64 
Mbytes expansivel a pelo menos 128 Mbytes; com disco rigido de 4 Gbytes, 
com interface Fast SCSI-2, com tempo medio de acessso menor ou igual a 
15 ms e taxa de transferencia do disco minima 4Mbytes/s; com unidade de 
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disco para discos fiexiveis de 3,5 " e 1.44Mb de capacidade formatada; com 
unidade de CD ROM com capacidade formatada minima de 600 Mbytes, 
interface SCSI-2, fator de forma 5,25 polegadas, taxa de transferencia 
sustentada maior ou igual a 330 kbps, tempo medio de acesso menor ou igual 
05 a 300 ms, padrao de leitura/gravacao ISO 9660, High-Sierra, CD-ROM 
Kodak Photo CD ou similar, velocidade eight speed; unidade I/O com uma 
interface paralela padrao Centronics, duas interfaces seriais de alta 
velocidade padrao EIA RS-232 C/CCITT V 24/V.48 e uma interface SCSI-2 
Fast/Wide; interface de rede padrao IEEE 802.3 ( Ethernet ), PCI com uma 
10 porta UTP ( 100Base-T ); Monitor de Video em cores SVGA de 15 " com 
resolucao de 1024x768 e dot pitch de 0,28 mm nao entrelacado; expansao no 
minimo com dois slots PCI, urn slot PCI/ISA e 3 slots ISA; teclado com 101 
teclas; e mouse de tres botoes com resolucao de 400 dpi. O microcomputador 
( AMZ ) sera tambem dotado de unidade de fita magnetica externa para fitas 
15 DAT de 4 mm ( DAT cartridges ), capacidade de armazenamento formatado 
minima de 8Gbytes ( sem compressao ), interface SCSI-2 ( padrao ANSI 
X3. 131.-1994 ) e MTBF minimo 70.000 horas; de scanner tipo de mesa 
colorido com capacidade para 16,7 milhSes de cores, resolu?ao de 1.200 dpi, 
interface SCSI/SCSI-2 ( padrao ANSI X3. 13 1-1990/1994 ), area de scan 
20 8,5x14 polegadas, suporte aos PICT, TIFF e EPS ( minimo ), e drivers com 
disponibilidade para outras plataformas. O microcomputador ( COM ) sera 
tambem dotado de interfaces de comunicacao multiserial com 12 portas de 
alta velocidade padrao EIA RS-232C/CCITT V.24/V.48 e interface de alta 
velocidade para ligacao a 64 Kbps no minimo. 
25 De acordo com a FIGURA 1, o usuario 

( U ) se comunicara com a Rede Telefonica ( RT ), a qual estara conectada 
bilateralmente com a Provedora de Servicos ( PS ) que e dotada de 12 
modem externos ( MD ) compativeis com as interfaces do microcomputador 
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( COM ), de computador ( COM ) conectado bilateralmente aos modem 
( MD ) e caixa de conexao ( HUB ), de caixa de conexao ( HUB ) conectada 
bilateralmente com o microcomputador ( COM ), com o microcomputador 
( PGA ), com o microcomputador ( ATI ) e com o microcomputador 
( AMZ ), de microcomputador ( PGA ) conectado bilateralmente a caixa 
( HUB ) e conectado unilateralmente ao scanner ( SCA ) e a impressora 
( IMP ), de microcomputador ( ATI ) conectado bilateralmente a caixa 
( HUB ) e de microcomputador ( AMZ ) conectado bilateralmente a caixa 
( HUB ) e a unidade de fita ( UF ). 

Os programas computacionais nesses 
coriiputadores estarao ordenados e associados de tal forma que rodarao em 
rede local 100 baseT, e distribuidos de forma a atenderem as funcoes a 
seguir descritas. A plataforma escolhida sera Windows NT e os programas 
especificos serao assim distribuidos: -Gerenciamento de todo o sistema, 
realizando relatorios sistematicos bem como vigilancia contra entrada de 
intrusos ( Fire- Wall ), - comunicacao entre as unidades da rede local, 
comunicacao e ordenamento com o meio de acesso bem como com a rede 
Internet; - armazenamento e banco de dados atualizado em tempo real; - 
seguranca operacional com recursos de criptografia; - troca eletronica de 
dados para" fins de transferencia bancaria; provimento de pagina(s) na 
Internet e atendimento nesta. Os softwares necessarios para as estacoes 
servidoras terao especificac3o minima de MS-DOS 6.22 ou superior, 
Windows NT, Office Pro, Borland C++ 4.0, Visual Basic 3.0 Pro ou 
superior, Agente SNMP, Gerenciamento de Loterias, Fire Wall, Anti- Virus, 
Troca Eletronica de Dados / Transferencia Bancaria, Criptografia, 
Provimento de Paginas HTML, MS Explorer ou Netscape, Comunicacao e 
Banco de Dados Sybase ou Oracle e para as estacoes atendentes terao 
especificacao minima de MS-DOS 6.22 ou superior, Windows 95, 
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Criptografia, Provimento de pagina HTML, Comunicacao, Agente SNMP 
Acesso a Banco de Dados. 
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REIVINDICACOES 
!• " PROCESSO DE INTEGRA CAO DE 

HARDWARE E SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DE 
APOSTAS DE LOTERIAS PELA REDE INTERNET ", caracterizado 

05 por, o usuario ( U ) se comunicar com a Rede Telefonica ( RT ), a qual estara 
conectada bilateralmente com a Provedora de Servi9os ( PS ) que e dotada de 
modens extemos ( MD ) compativeis com as interfaces do microcomputador 
( COM ), de computador ( COM ) conectado bilateralmente aos modens 
( MD ) e caixa de conexao ( HUB ), de caixa de conexao ( HUB ) conectada 

10 bilateralmente com o microcomputador ( COM ), com o microcomputador 
( p GA ), com o microcomputador ( ATI ) e com o microcomputador 
( AMZ ), de microcomputador ( PGA ) conectado bilateralmente a caixa 
( HUB ) e conectado unilateralmente ao scanner ( SCA ) e a impressora 
( IMP ), de microcomputador ( ATI ) conectado bilateralmente a caixa 

15 ( HUB ) e de microcomputador ( AMZ ) conectado bilateralmente a caixa 
( HUB ) e a unidade de fita ( UF ). 

2 - " PROCESSO DE INTEGRACAO DE 

HARDWARE E SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DE 
APOSTAS DE LOTERIAS PELA REDE INTERNET ", de acordo com a 

20 reivindicacao 1, caracterizado por, microcomputadores ( COM, PGA, ATI e 
AMZ ) com as seguintes caracteristicas minimas: Estacoes Servidoras e 
Atendentes dotadas de Processador de 200 MHz, com clock minimo de 
200MHz; com memoria cache de 256 kBytes; com memoria principal de 64 
Mbytes expansivel a pelo menos 128 Mbytes; com disco rigido de 4 Gbytes, 

25 com interface Fast SCSI-2, com tempo medio de acessso menor ou igual a 
1 5 ms e taxa de transferencia do disco minima 4Mbytes/s; com unidade de 
disco para discos flexiveis de 3,5 " e 1 .44Mb de capacidade formatada; com 
unidade de CD ROM com capacidade formatada minima de 600 Mbytes, 
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interface SCSI-2, fator de forma 5,25 polegadas, taxa de transferencia 
sustentada maior ou igual a 330 kbps, tempo medio de acesso menor ou igiial 
a 300 ms, padrao de leitura/gravacao ISO 9660, High-Sierra, CD-ROM 
Kodak Photo CD ou similar, velocidade eight speed; unidade I/O com uma 
05 interface paralela padrao Centronics, duas interfaces seriais de alta 
velocidade padrao EIA RS-232 C/CCITT V 24/V.48 e uma interface SCSI-2 
Fast/Wide; interface de rede padrao IEEE 802.3 ( Ethernet ), PCI com uma 
porta UTP ( 100Base-T ); Monitor de Video em cores SVGA de 15 " com 
resolucao de 1024x768 e dot pitch de 0,28 mm nao entrelacado; expansao no 
10 minimo com do is slots PCI, urn slot PCI/ISA e 3 slots ISA; teclado com 101 
teclas; e mouse de tres botoes com resolucao de 400 dpi, tendo o 
microcomputador ( AMZ ) ainda unidade de fita magnetica externa para fitas 
DAT de 4 mm ( DAT cartridges ), capacidade de armazenamento formatado 
minima de 8Gbytes ( sem compressao ), interface SCSI-2 ( padrao ANSI 
15 X3.13 1.-1994 ) e MTBF minimo 70.000 horas; de scanner tipo de mesa 
colorido com capacidade para 16,7 milhoes de cores, resolucao de 1.200 dpi, 
interface SCSI/SCSI-2 ( padrao ANSI X3. 131-1990/1994 ), area de scan 
8,5x14 polegadas, suporte aos PICT, TIFF e EPS ( minimo ), e drivers com 
disponibilidade para outras plataformas, tendo o microcomputador ( COM ) 
20 ainda interfaces de comunicacao multiserial com 12 portas de alta velocidade 
padrao EIA RS-232C/CCITT V.24/V.48 e interface de alta velocidade para 
ligacao a 64 Kbps no minimo. 

3. " PROCESSO DE INTEGRACAO DE 

HARDWARE E SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DE 
25 APOSTAS DE LOTERIAS PELA REDE INTERNET ", de acordo com a 
reivindicacao 1, caracterizado por, softwares necessarios para as estacoes 
servidoras com especificacao minima de MS-DOS 6.22 ou superior, 
Windows NT, Office Pro, Borland C+ + 4.0, Visual Basic 3.0 Pro ou 



superior, Agente SNMP, Gerenciamento de Loterias, Fire Wall, Anti- Virus, 
Troca Eletronica de Dados / Transferencia Bancaria, Criptografia, 
Provimento de Paginas HTML, MS Explorer ou Netscape, Comunicacao e 
Banco de Dados Sybase ou Oracle e para as estacoes atendentes com 
especiflcacao minima de MS-DOS 6.22 ou superior, Windows 95, 
Criptografia, Provimento de pagina HTML, Comunicacao, Agente SNMP e 
Acesso a Banco de Dados. 
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RESUMO 

" PROCESSO DE INTEGRACAO DE 
HARDWARE E SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DE 
APOSTAS DE LOTERIAS PELA REDE INTERNET refere-se a 
Patente de Invenfao a Processo de Integra^o de Hardware e Software para 
Operacionalizacpao de Apostas de Loterias pela Rede Internet atraves da 
disponibiliza9ao de Equipamentos ( Hardware ) e Programas Compu- 
tacionais ( Software ), na condifao de Provedor de Servi^s, de tal forma a se 
utilizar, de maneira segura e eficiente, a rede Internet para a realiza9ao de 
apostas junto aos orgaos provedores de Loterias, utilizando o metodo de 
transferencia ( eletronica ) bancaria como forma de pagamento. A utiliza9ao 
deste processo pode ser feita por qualquer terminal computacional que tenha 
condi96es de se conectar a rede Internet, atraves de pagina ( www ) a ser 
disponibilizada por este Provedor de Serv^os. Este servi9o ? o qual utiliza e 
esta conectado on line a rede bancaria nacional, visa facilitar a realiza9ao de 
apostas sem necessidade de deslocamento do apostador, proporcionando a 
partir de uma centraliza9ao uma expansao virtual de pontos de realiza9ao de 
apostas e simpliflcando substancialmente a forma de pagamento das 
mesmas. Este servi90 proporciona ainda economia de deslocamentos fisicos 
e de tempo, bem como a seguran9a e comodidade do apostador, 
independencia do horario comercial com o redimensionamento e a 
flexibiliza9ao de horarios de atua9ao, a nao utiliza9ao de meios fisicos de 
pagamento, a possibilidade de inviabiliza9ao de apostas por parte pessoas 
legalmente interditas, bem como a facilidade oferecida a aqueles 
impossibilitados de se deslocarem por motivos diversos, e a diversifica9ao de 
idiomas para a reaIiza9ao de apostas. Finalmente, o processo possibilita 
identifica9ao da origem da opera9ao / fonte pagadora, ajudando na resolu9§o 
de possiveis litigios oriundos da perda do comprovante do jogo. 
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